
Heinz Heller GmbH		                    Alte Waldstraße 15		                         Telefon +49 (0) 27 62 / 60 83 - 0		                info@heinzheller.de
Industriegebiet Ost		                    D - 57482 Wenden-Hünsborn	                        Telefax +49 (0) 27 62 / 60 83 - 20		                www. heinzheller.de 

©
 H

el
le

r G
m

bH
 · 

St
an

d:
 1

0.
20

Eigenschaften Werte

Chemische Basis Silan modifiziertes Polymer
Aushärtemechanismus 1K feuchtigkeitshärtend
Shore A Härte, DIN 53505 24
Modul bei 100% Dehnung, DIN 53504 S2 * ca. 0.5 N/mm²
Bruchdehnung, DIN 53504 S2 * ca. 500 %
Rückstellvermögen, DIN EN ISO 7389, bei einer Dehnung um 100% ≥ 70 %
Zugfestigkeit, DIN 53504 S2 * ca. 0.7 N/mm²
Zulässige Gesamtverformung 25 %
Konsistenz, DIN EN ISO 7390 Standfest, ≤ 3 mm
Verarbeitungszeit max. 30 Min.
sd Wert (bei 10 mm Schichtdicke) 20 m
Durchhärtung nach 24h ≥ 2.0 mm
Durchhärtung nach 48h ≥ 3.0 mm
Dichte 1.53 ± 0.05 g/cm³
Volumenänderung, DIN EN ISO 10563 ≤ 3 %
Temperaturbeständigkeit nach Aushärtung - 40 °C bis + 90 °C
Verarbeitungstemperatur + 5 °C bis + 40 °C

1-K-HYBRID-Haftkleber für      Fensterdichtband Innen und Außen

HB 25 AF

HB 25 AF ist ein vielseitig anwendbarer Einkomponentiger Haftklebstoff.     HB 25 AF hat ein breites Haftspektrum 
auf allen gängigen Bauuntergründen einschließlich Metallen und Kunststoffen.     HB 25 AF ist frühwasserbeständig  
und vulkanisiert mit Luftfeuchtigkeit zu einer weichelastischen, gummiartigen Abdichtung. Diese besitzt eine ausge-
zeichnete Witterungs-Beständigkeit.     HB 25 AF ist Lösemittel-, Isocyanat-, Silikon- und PCP- frei.    HB 25 AF ist 
anstrichverträglich im Sinne der DIN 52452, Teil 4. Wegen der Vielzahl möglicher Anstrichstoffe sind jedoch Eigenver-
suche durchzuführen. Auch für die Herstellung (Verklebung) von Sandwichplatten geeignet.

•   lösemittelfrei und geruchsneutral
•   keine Blasenbildung
•   sehr geringer Schrumpf
•   breites Haftspektrum
•   Silikon- und isocyanatfrei
•   gute UV-Beständigkeit
•   überputzbar

Sämtliche Messungen wurden unter Normbedingungen (23 °C und 50 % relative Luftfeuchtigkeit) durchgeführt.
* Die Daten basieren auf Messungen nach 7 Tagen.

HB 25 AF eignet sich für vielseitige Verklebungen und 
Verfugungen im Innen- und Außenbereich. Im gesam-
ten Baubereich, z.B. an Fenstern, Türen und im Dach- 
bereich. Für Abdichtungen im Kunststoff, Holz- und  
Metallbau. Sehr gut geeignet im Winter.   HB 25 AF  
ist als Anschlussfugen-Dichtstoff geeignet und erfüllt 
die VDI 6022 (Prüfbericht ILH Berlin Nr. BM 07/13-19). 
Für Anwendungen im Lebensmittelnahen Bereich 
geeignet.

Anwendungsbereiche

Eigenschaften / Haftung

Produktvorteile

Technische Daten



Heinz Heller GmbH		                    Alte Waldstraße 15		                         Telefon +49 (0) 27 62 / 60 83 - 0		                info@heinzheller.de
Industriegebiet Ost		                    D - 57482 Wenden-Hünsborn	                        Telefax +49 (0) 27 62 / 60 83 - 20		                www. heinzheller.de 

©
 H

eller G
m

bH
 · Stand: 10.20

HB 25 AF
1-K-HYBRID-Haftkleber für      Fensterdichtband Innen und Außen

HB 25 AF mit Druck auf die Untergründe applizieren und bei der Verklebung von     Fensterdichtband eine 
Klebefläche von 40 - 50 mm erstellen. Für Verfugungen von 5 - 25 mm Breite geeignet. Angebrochene Gebinde 
möglichst bald verbrauchen.

Bei sehr saugfähigen und nicht tragfesten Untergründen kann u.U. der Einsatz von      Primer HB (Haftvermittler) 
notwendig sein. Die Fugenblanken bzw. Haftflächen müssen fest, tragfähig, sauber, trocken, fett- und staubfrei 
sein. Alle nicht saugenden Untergründe sollten zur Haftverbesserung mit      Delta Clean R 60 gereinigt werden.
Bitumen-, teer- oder ölhaltige Werkstoffe sind für eine Verklebung mit    HB 25 AF ungeeignet (Haftverlust 
möglich).

Vorbereitung der Haftflächen

Bei 10 x 10 mm² Fugenquerschnitt reicht ein 600 ml Schlauchbeutel für ca. 6 m Fuge. Der Verbrauch lässt sich 
näherungsweise durch Fugenbreite (mm) x Fugentiefe (mm) = ml pro lfm. Fuge errechnen.

18 Monate in ungeöffneten Originalgebinden, kühl und trocken zwischen +5°C und +25°C lagern.

weiß, schwarz

Verunreinigungen lassen sich im frischen Zustand mit    Reiniger entfernen. Dieser kann auch zur Entfettung 
der Haftflächen verwendet werden. Im abgebundenen Zustand ist     HB 25 AF nur noch mechanisch zu entfernen.

Verarbeitung

Reinigung

Verbrauch

Lagerfähigkeit

Farben

Anmerkung
Die vorliegenden technischen Angaben beruhen auf den von uns erworbenen Kenntnissen und Erfahrungen. Wir können nicht für Irrtümer, 
Unrichtigkeiten, Unterlassungen, redaktionelle Unzulänglichkeiten, die auf die technologische Entwicklung und Forschung zwischen dem 
Ausgabedatum dieses Dokuments und dem Datum des Produktkaufs zurückzuführen sind, haftbar gemacht werden.
Der Benutzer des Produktes hat vor dessen Einsatz einen Test oder Versuch durchzuführen, der es ihm gestattet zu prüfen, ob das Produkt 
für die vorgesehene Verwendung geeignet ist. Der Benutzer des Produktes ist außerdem verpflichtet, bei dem Verkäufer oder Hersteller tech-
nische Informationen über dessen Einsatz einzuholen, falls die Angaben, über die er verfügt, seiner Meinung nach genauer formuliert werden 
sollten, gleich ob es sich um einen normalen oder spezifischen Gebrauch unseres Produktes handelt.
Unsere Garantie findet Anwendung im Rahmen der geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Vorschriften sowie der spezifischen Normen 
und unterliegt außerdem den Bestimmungen unserer allgemeinen Verkaufsbedingungen.
Bei den in diesem technischen Datenblatt angegeben Daten handelt es sich ausschließlich um Richtwerte, die keinen Anspruch auf Vollstän-
digkeit erheben, wie das auch bei allen Auskünften der Fall ist, die mündlich auf einfachen Telefonanruf eines Interessenten oder Kunden 
erteilt werden.


