
EGO Dichtstoffwerke GmbH & Co. Betriebs KG
Lilienthalstraße 7, 82205 Gilching, Telefon: (08105) 217-0, Telefax: (08105) 21733, http://www.ego.de

EGOFERM /VLIES

Selbstklebendes Butyl-Dichtungband für
die diffusionsdichte Abdichtung von
Fenstern zum Baukörper im Innenbereich.
(Prinzip innen dichter als außen)
Das Dichtungsband ist mit einem Wirrvlies
beschichtet und kann so
abschließend mit handelsüblichen Mörteln
überputzt oder mit lösemittelfreien
Dispersionsanstrichen überstrichen
werden.

Das EGOFERM/VLIES entspricht den
Anforderungen des IVD-Merkblattes
Nr. 5 “BUTYLBANDER”

Verarbeitung:
Der Untergrund muß tragfähig und frei von
Fett, Öl, Staub etc. sein.
Grobe Vertiefungen sind fachgerecht
auszufüllen.
Bei offenporigen Untergründen wie z.B.
Putz, Gasbeton, Kalksandstein, Beton,
ist die Verwendung eines EGO-Haftkleber
erforderlich. Dieses gilt auch für
Uberlappungen des Dichtungsbandes.

Das EGOFERM/VLIES wird von der
Rolle je nach Anwendungsfall in den
entsprechenden Längen zugeschnitten.
Anschließend wird das Silicontrennpapier
ca. 10-15 cm abgezogen und die
damit freie Butyl-Haftfläche auf das
Fensterprofil bzw. Baukörper ausgerichtet
und fest angedrückt. Danach das restliche
Silicontrennpapier abziehen und die
Butyl- Haftfläche weiter fest andrücken.
Die Eckpunkte müssen überlappt ausge-
führt werden.
(EGO-Haftkleber anwenden!)

Anschließend kann das
EGOFERM/VLIES überputzt werden.

Fenster eingebaut u. Kalksandstein
mit EGO-Haftkleber gestrichen.

Anschlußfuge mit EGOFERM/VLIES
abgedichtet.

Anschlußfuge mit EGOFERM/VLIES
abgedichtet.

Baukörper fertig geputzt.

Qualitäts-
      Produkte

Fensteranschluß mit EGOFERM/Vlies



Qualitäts-
      Produkte

Fensteranschluß mit EGOFERM/Vlies
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Technische Daten:

Abmessungen  (weitere Abmessugen auf Anfrage):
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mm
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05x2 81 801

06x2 81 801

08x2 81 27

001x2 81 63

rebelktfaH-OGE ednibeGlm005

rebelktfaH-OGE ednibeGrtl5

Hinweis
Die bestehenden Regeln und Vorschriften von Verbänden und die entsprechenden DIN-Normen sind zu
beachten. Insbesondere das IVD Merkblatt Nr.: 9 „DICHTSTOFFE IN DER ANSCHLUSSFUGE FÜR
FENSTER UND AUSSENTÜREN“.
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