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Produktdatenblatt EPDM - Zellkautschuk extra stark selbstklebend

EPDM -Zellkautschuk ist ein einseitig selbstklebendes, schwarzes Dichtungsband.

Technische Daten EPDM

Rohstoffbasis: EPDM (ISO 1629)
Zellstruktur: geschlossen

Rohdichte: ca. 140kg/m3 (+/-25kg/m?3)
Farbe: schwarz

Shorehérte 00: 40 +/- 20°

Shorehéarte A (DIN 53505): 5-10°

Stauchharte nach ASTM D 1056 (25%): 50 - 60 kPa

Stauchharte nach NF R99 211-80 (50%): ca. 120 kPa

Anderung bei Warmlagerung 22h/90°: +25%

Wasseraufnahme nach ASTM D 1056: ca. 3%

Lineare Schrumpfung bei Raumtemperatur: < 2%

Ozonbesténdigkeit nach DIN 53509: Rissbildung O
Bruchdehnung DIN 53571: > 150%

Zugfestigkeit AFNOR NF R99211-80: 0,6 Mpa
Druckverformungsrest ASTM D 1056:

22h/23°/50% 30%
Temperaturbestandigkeit: ca. + 90°C
Tiefentemperaturflexibilitat: ca. - 40°C
Brennverhalten nach FMVSS 303: konform ab 8mm Materialstarke
Bestandigkeit gegen Witterung: sehr gut

Bestéandigkeit gegen UV: sehr gut

Bestdandigkeit gegen Alterung: sehr gut

Olbestandigkeit: nicht bestéandig
Sonstiges: konform mit EG-Richtlinie

2011/65/EG (ROHS)
flr Lebensmittel nicht geeignet
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Samtliche Angaben basieren auf Priifungen bei groBtmaéglicher Sorgfalt. Dennoch kann keine
Gewihr fur Ubereinstimmungen dieser Werte mit in der Praxis festgestellten Ergebnissen
ibernommen werden, da erfahrungsgemag bei den unterschiedlichen Anwendungsgebieten mit
der Einwirkung uns unbekannter Faktoren gerechnet werden muss, die Eigenschaften und
Lebensdauer des Materials beeinflussen.

Schrumpfungserscheinungen bei Zellkautschuk sind handelsiblich und unvermeidbar.

Kleber

Trager: PES/PVA-Gittergelege

Gesamtdicke: 0,15mm

Interliner: Releasepapier 90 g/m?

Klebergewicht: 150 g/m?

Temperaturbestandigkeit: -40°C bis +80°C

Klebekraft: min. 24 N/25mm (Kontaktzeit: 1h)

Klebstoffeigenschaften: Der Kleber ist ein modifizierter Polyacrylat. Er zeichnet sich durch hohe Kle-

bekraft und hohen Tack bei gleichzeitig guter Feuchtigkeits- und Klimabe-
standigkeit im verklebten Zustand aus. Der Klebefilm hat eine ausgezeich-
nete Adhision auf beinahe allen Untergriinden u.a. zu unpolaren Oberfla-

chen wie z.B. PE- und PP-Folien und non-woven Kunststoffvliese. Der Kleber
ist APEO-frei.

Bei Anwendung unserer Klebebander sind sorgfaltige eigene Versuche durchzufiihren, da Faktoren wie die
Vertraglichkeit mit anderen Materialien oder die Haftung auf dem Untergrund von einer Fille von Faktoren
beeinflusst werden, die in unseren Versuchen nicht alle erfasst werden kdnnen.
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