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Moosgummi - Vierkantprofil ca. 15 Shore A schwarz ohne Kleber

Das EPDM hat eine offenzellige Stuktur im inneren und eine glatte und geschlossene AuBenhaut. Das EPDM
hat eine hohe UV-, Witterung- und Alterungsbestandigkeit.

Einsatzmoglichkeiten

Haushaltsgerateindustrie, Schiffsbau, Containerbau, Fenster- und Fasaden, Schallschutzsysteme, Maschi-
nenbau, Windraft- und Solaranlagen etc.

Technische Daten

Rohstoffbasis: EPDM

Farbe: schwarz

Masstoleranzen: ISO 3302 1, Klasse E3
Temperaturbestandigkeit: -30°C bis + 110°C, kurzfristig bis + 150°C
Bestandigkeit gegen Witterung, Ozon u. UV: ausgezeichnet

Flammbestanigkeit: gering

Alterungsbestandigkeit: ausgezeichnet

Bezinbestédndigkeit: " schlecht

Bestandigkeit gegeniiber pflanzlichen Olen: gut
Bestdndigkeit gegeniiber Alkohol: gut

Bestandigkeit gegen Sauren und Laugen: gut

Samtliche Angaben basieren auf Priifungen bei groRtmoglicher Sorgfalt. Dennoch kann keine Gewahr fir
Ubereinstimmungen dieser Werte mit in der Praxis festgestellten Ergebnissen (ibernommen werden, da
erfahrungsgeméaR bei den unterschiedlichen Anwendungsgebieten mit der Einwirkung uns unbekannter
Faktoren gerechnet werden muss, die Eigenschaften und Lebensdauer des Materials beeinflussen.
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