Fugendichtband24

www.fugendichtband24.de ~ Dichtungs-'und Kiebeprodukte

PE-Rundschnur

geschlossenzellig grau entspricht DIN 18540 und DIN 4108 Teil / EN/EV

Schaumstoff-Rundschnur fiir Hinterfillungen, Abdichtungen gegen Zug und Wérmeverluste,
Hohlraumverfillungen, zur Schallddmmung etc.

Technische Daten

Basis: geschdumtes Polyerthylen

Farbe: grau

Wasseraufnahme: irrelevant (nach 4 Wochen Wasserlagerung)
Temperaturbestandigkeit: -40°C bis +60°C

Baustoffklasse: B2 (nach DIN 4102, Teil 1 in Verbindung mit SB-PUR 15)
chem. Bestandigkeit gegen Ubliche Sauren: bestdndig auBer konzentrierte Salpetersdure
chem. Bestandigkeit gegen Alkalien: bestdndig

chem. Bestandigkeit gegen Losemittel: bestandig

chem. Bestandigkeit gegen Schmieréle: bestdandig

Rickstellverhalten nach Verformung: sehr gut

Dimensionsgenauigkeit: sehr gut

Durchmesser in mm: 6 plus minus 1

Rohdichte in kg / m3: 25 plus minus 5

Zugfestigkeit in kPa: 250

Samtliche Angaben basieren auf Priifungen bei gréRtmoglicher Sorgfalt. Dennoch kann keine Gewahr
flir Ubereinstimmungen dieser Werte mit in der Praxis festgestellten Ergebnissen tibernommen
werden, da erfahrungsgemag bei den unterschiedlichen Anwendungsgebieten mit der Einwirkung uns

unbekannter Faktoren gerechnet werden muss, die Eigenschaften und Lebensdauer des Materials
beeinflussen.



