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Sprossenband

Beidseitig selbstklebendes Polyethylenband, weichmacherfrei, zellengeschlossen und verottungsfest.

Klebekraft: 10 N/25mm

Wasseraufnahme DIN 53428: 0,8 Vo. %
Temperaturbestdndigkeit: -40°C bis +80°C
Druckverformungs - Rest nach DIN 53572: 43%

Klebebeschichtung: Kunstharz

Rollenlénge: 10 Meter

Starke: 2mm und 3mm

Farbe: anthrazit oder weiss
Standardbreiten: 15mm, 20mm, 25mm und 30mm

Sonderabmessungen sind kurzfristig realisierbar.

Das Sprossenband ist gegen die meisten gebrauchlichen Chemikalien besténdig (Aceton, Essigsdure, Atha-
nol, Salzsdure 10%, Alkohol, Heizol).

Samtliche Angaben basieren auf Prifungen bei groRtmoglicher Sorgfalt. Dennoch kann keine Gewéhr fir
Ubereinstimmungen dieser Werte mit in der Praxis festgestellten Ergebnissen ibernommen werden, da
erfahrungsgemaR bei den unterschiedlichen Anwendungsgebieten mit der Einwirkung uns unbekannter
Faktoren gerechnet werden muss, die Eigenschaften und Lebensdauer des Materials beeinflussen.
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